JB-300手动冲击试验机用于测定金属材料在动负荷状态下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负荷作用下的质量状况。本试验机为手控型，挂摆、冲击、制动为人工手动控制。适用于冲击韧性较大的黑色金属，如钢铁及其合金材料的冲击性能试验等。GB229-2007 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》。该系列冲击试验机是冶金、锅炉压力容器、钢铁、钢管、五金、铸造、泵、阀门、紧固件、车船、机械制造、石油化工、航空航天及科研院校等部门理化试验室的首选理想冲击设备。
产品细节 
产品介绍：
JB-300手动冲击试验机用于测定金属材料在动负荷状态下抵抗冲击的性能，从而判断材料在动负荷作用下的质量状况。本试验机为手控型，挂摆、冲击、制动为人工手动控制。适用于冲击韧性较大的黑色金属，如钢铁及其合金材料的冲击性能试验等。GB229-2007 《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》。该系列冲击试验机是冶金、锅炉压力容器、钢铁、钢管、五金、铸造、泵、阀门、紧固件、车船、机械制造、石油化工、航空航天及科研院校等部门理化试验室的首选理想冲击设备。

技术参数：
1、最大冲击能量: 300焦耳
3、测量范围及分度值: 0-300焦耳：2焦耳/格  0-150焦耳：1焦耳/格
4、摆锤力矩:（冲击常数） M300=175.7356焦耳 M150=87.8678焦耳
5、摆轴中心至试样中心距离 ;800毫米
6、摆锤预杨角:135度 冲击速度 5米/秒
7、试样支座跨距; 40毫米 70毫米 
8、冲击刀夹角:30度
9、冲击刀圆角半径:R2.0-2.5毫米
10、外形尺寸:1000*630*1520（毫米）
11、重量: 320公斤
